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Tehokkaita tasojyrsinratkaisuja

Ominaisuudet ja edut

Käyttökohteet

Tasot Vinot olakkeet
& viisteet

SNH(K)X-MK SNH(K)X-MP SNHX-LN SNHX-W
4 teräsärmää (2R + 2L)

SNHX-LP

SNH(K)X 12 Teräpalat

Sarja optimoitu SN.. 1206 teräpaloille 

Erinomainen viimeistelypinta

Alkaen DC 50mm, 250mm asti

Saatavilla otsajyrsintuurnakiinnitteisenä

Wiper-teräpalat hienoviimeistelyyn

PALBIT PLUS-sarjan jyrsimet tarjoavat erinomaisen tehokkuuden tasojyrsinnässä laajalla materiaaliryhmäalueella. 

Niissä yhdistyvät vakaus, prosessien toimintavarmuus ja matala tehontarve. Kaksipuoleisilla teräpaloillaan ne takaavat 

korkean tuottavuuden ja alhaiset kustannukset teräsärmää kohden, mikä tuo merkittävää kustannustehokkuutta.



www.fms-tools.fi   info@fmstools.fi    puh. 09 819 0950
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PALBIT
-koodi

 Tilauskoodi CICT
Mitat (mm)

WT
Spesifikaatiot 

Teräpala Varasto
tuoteDC DCX DCONMS DCSFMS LF APMX 

(mm)

181048200 050A90945-04-06-022040 4 50 63 22 48 40 0,424 A 6,0 SN… 1206 

181067000 050A90945-06-06-022040 6 50 63 22 48 40 0,415 A 6,0 SN… 1206 

181048300 063A90945-06-06-022040 6 63 76 22 52 40 0,575 A 6,0 SN… 1206 

181067100 063A90945-08-06-022040 8 63 76 22 52 40 0,577 A 6,0 SN… 1206 

181048400 080A90945-07-06-027050 7 80 93 27 60 50 0,966 B 6,0 SN… 1206 

181067200 080A90945-10-06-027050 10 80 93 27 60 50 0,950 B 6,0 SN… 1206 

181048500 100A90945-08-06-032050 8 100 113 32 80 50 1,667 B 6,0 SN… 1206 

181067300 100A90945-12-06-032050 12 100 113 32 80 50 1,650 B 6,0 SN… 1206 

181048600 125A90945-10-06-040063 10 125 138 40 90 63 2,890 B 6,0 SN… 1206 

181048700 160A90945-12-06-U040063 12 160 173 40 110 63 4,360 C 6,0 SN… 1206 

181052800 200A90945-14-06-U060063 14 200 213 60 172 63 8,890 C 6,0 SN… 1206 

181064700 250A90945-16-06-U060063 16 250 263 60 172 63 11,490 C 6,0 SN… 1206

Varastotuote Saatavilla pyynnöstä

K APR=44,5º~46º | GAMP=-6º

* Wiper-teräpala jossa 2 oikea- ja 2 vasenkätistä teräsärmää

Ensisijainen valinta
Varastotuote  Saatavilla pyynnöstä

Saatavilla kunnes loppuunmyyty Teräpalan tilauskoodi: (1) Geometrian koodi + (2) Laadun koodi

P M K N S

Mitat
(mm)

CVD PVD PVD CVD PVD UNC PVD 
(2) Laadun koodi T9 X5 G4 T1 P4 G6 X9 L5 L6 L9 T9 X5 G4 T1 P4 G6 10 X9 G6

(1)
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1112293 SNKX 1206 ANSN-MP 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00

1112249 SNKX 1206 ANEN-MK 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00

1111452 SNHX 1206 ANEN-LP 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00

1111502 SNHX 1206 ANSN-MP 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00

1111503 SNHX 1206 ANEN-MK 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00

1111504 SNHX 1206 ANFN-LN 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00

1111899 SNHX 1206 ANFN-W* 12,70 6,30 9,30 0,40 7,60

Otsajyrsintuurnakiinnitys

Teräpalat

PH0

Kiinnitys
tapa
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